Boniewo, dnia 29 kwietnia 2010 r.
Przedsiębiorstwo Technologiczne

„POLWIND” Sp. z o.o.
ul. POW 20/22

87 – 800 Włocławek

Urząd Gminy w Boniewie
ul. Szkolna 28 
WNIOSEK
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
     Zgodnie z art. 64, w związku z art. 52 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                    o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz.717)              

zgłaszam wniosek o wydanie warunków zabudowy

na remont i rozbudowę dawnego budynku wagowego i zaadaptowanego go na pomieszczenia biurowe
( określenie rodzaju inwestycji i funkcji obiektów budowlanych)

 realizowanej w miejscowości  Kaniewo
 na działkach oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  97/1
I. Istniejące zagospodarowanie terenu :  
- wymienić istniejące obiekty  np. dom, garaż inne  w raz z ich charakterystyką (liczba kondygnacji, gemetria dach)
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,            w powiecie włocławskim, w gminie Boniewo w miejscowości Kaniewo, obręb Jerzmanowo           o nr ewid. 97/1. Powierzchnia działki, na której położony jest budynek przeznaczony do remontu i adaptacji w ramach realizowanego projektu, wynosi 3,33 ha. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią głównie tereny użytków zielonych i nieużytki powstałe

poeksploatacji kredy jeziornej. Dojazd bezpośredni do nieruchomości odbywa się drogą         o nawierzchni asfaltowej. Na tym terenie istnieją dwa budynki. Jeden z tych obiektów to budynek warsztatowy, który zajmuje powierzchnię 259,39 m2, a powierzchnia użytkowa budynku wynosi 207,50 m2. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, wybudowany w latach 80-tych XX w. Obiekt ten składa się z części warsztatowej oraz zaplecza socjalno-sanitarnego. Budynek murowany z cegły ceramicznej kratówki, obustronnie tynkowany. Stropodach na części warsztatowej o konstrukcji stalowej, płaski dwuspadowy, kryty blachą, wsparty na podciągach stalowych, kratowych. Strop nad częścią (zapleczem) o konstrukcji żelbetonowej. Posadzki są betonowe. Wcześniej mieścił się tutaj warsztat, w którym wykonywano prace remontowo-naprawcze pojazdów i maszyn, wykorzystywanych w procesie wydobywania kruszywa. W budynku brakuje instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Brakuje

również stolarki okiennej i drzwiowej. Obróbki i orynnowanie niekompletne. Ogólny stan techniczny budynku jest zły. Obecnie budynek jest nie użytkowany.
Drugi obiekt to budynek dawnej wagi wozowej. Powierzchnia zabudowy wynosi 49,3 m2,            a powierzchnia użytkowa budynku to 39,4 m2. Wymiary obiektu – dł. 8,22 m, szer. 6,00 m, wys. 3,59 m. Jest to obiekt jednokondygnacyjny nie podpiwniczony, wolnostojący. Budynek jest murowany, obustronnie tynkowany; posiada stropodach żelbetonowy, płaski, kryty papą, posadzki betonowe. Obróbki i orynnowanie niekompletne. W budynku brakuje również instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Brakuje też stolarki okiennej i drzwiowej. Ogólny stan techniczny budynku jest zły. Obecnie budynek jest nie użytkowany.
Ponadto na tym terenie zlokalizowana jest również metalowa wiata oraz studnia głębinowa.

  -  istniejące uzbrojenie  : sieć wodociągowa  kanalizacyjna,  elektroenergetyka,

Telekomunikacja, studnia głębinowa.
II. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, charakterystyka  zabudowy, w tym przeznaczenia  i gabarytów projektowanych obiektów  budowlanych, przedstawione w formie opisowej  i graficznej . 
Charakterystyka inwestycji :
a) Rodzaj budynku, liczba kondygnacji, wymiary zewnętrzne, rodzaj materiałów ściennych , rodzaj dachu:

Inwestycja będzie dotyczyła budynku dawnej wagi wozowej. Obecnie budynek zajmuje powierzchnię 49,3 m2. W ramach prac budowlanych do istniejącej zabudowy zostanie dobudowane dodatkowe pomieszczenie o wymiarach 6,00 m x 8,22 m. 
Prace budowlane obejmą:
· pobudowanie dwóch ścian nośnych o wymiarach – szer. 6,00 m i wys. 3,59 m i jednej ściany nośnej frontowej o wymiarach – szer. 8,22 m i wys. 3,59 m;

· położenie obustronne tynku;

· położenie nad nowo wybudowanym pomieszczeniu stropodachu, który będzie żelbetonowy, płaski, orynnowany;
· położenie betonowej posadzki;

· wykonanie otworu we frontowej ścianie istniejącego obiektu w celu zamontowania drzwi;

· wykonanie docieplenia całego budynku;

· montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej;

· wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Po wykonaniu prac budowlanych, obiekt będzie nadal miał jedną kondygnację. Powierzchnia zabudowy zwiększy się dwukrotnie i będzie wynosić 98,6 m2. Do pobudowania ścian wykorzystany zostanie suporex.
Po zakończeniu wszystkich prac, obiekt zostanie zaadaptowany na budynek biurowy.

b)   Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej  :
1. Określić zapotrzebowanie na wodę 
W ramach wykonywania prac remontowo – budowlanych woda na potrzeby inwestycyjne będzie dostarczana za pomocą beczkowozu.

Woda pobierana będzie za pomocą pompy głębinowej z studni głębinowej.  Instalacja wody zimnej zaopatrywać będzie budynek do celów higieniczno – sanitarnych. Orientacyjne zużycie wody na cele użytkowe i technologiczne wyniesie ok. 3 m3/dobę.
2. Określić zapotrzebowanie na energię ( np. elektryczną, cieplną)

Na potrzeby wykonywanych prac budowlanych zostanie zamontowane prowizoryczne zasilanie docelowe. Po zakończeniu robót budowlanych zakład energetyczny zainstaluje przyłącze energetyczne.
Planowane zużycie energii elektrycznej wyniesie około 15 kW / dobę.
Jako źródło ciepła do ogrzewania budynku zostanie wykorzystany kocioł o mocy znamionowej 25 kW, który będzie opalany ekogroszkiem.
3. Sposób oczyszczania ścieków sanitarnych 

W wyniku użytkowania budynku biurowego przewiduje się, że ścieki socjalno – bytowe w ilości ok. 700 m3/rok odprowadzane będą do zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Sposób unieszkodliwienia odpadów stałych 

Odpady stałe gromadzone będą w szczelnie zamkniętych pojemnikach opróżnianych przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.
5. Obsługa komunalna 

Odpady komunalne będą segregowane w specjalnych pojemnikach (plastik, szkło, papier).

III. Charakterystyczne  parametry techniczne planowanej  inwestycji  oraz wpływ  na  środowisko :
W fazie realizacji inwestycji nastąpi krótkochwilowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu.

Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń                     o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (koparki, środki transportu i inne). Wystąpią one głównie w miejscu realizacji inwestycji.                           W szczególności dojdzie do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw, hałasu oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac ziemnych. 

Przy prowadzeniu robót budowlanych pod nadzorem, przy używaniu sprawnego sprzętu budowlanego, emisja zanieczyszczeń do powietrza w istotny sposób nie wpłynie                na jego jakość. 

Przy wykonywaniu prac remontowo – budowlanych zobowiązujemy się zapewnić odpowiednią organizację i technologię prac oraz zastosowanie sprzętu budowlanego minimalizującego emisję hałasu, zaopatrzonego w niezbędne atesty oraz sprawne środki transportu. Ponadto zaplecze budowy nie będzie lokalizowane w pobliżu istniejących budynków mieszkalnych, a roboty budowlane prowadzone będą wyłącznie w czasie godzin dziennych. Ingerencja w poszczególne komponenty środowiska zawężona będzie                         do niezbędnego minimum

Ewentualne oddziaływania wystąpią w fazie likwidacji przedsięwzięcia. Nie spowoduje ono jednak przekroczenia standardów jakości środowiska. W tym przypadku również będzie to krótkotrwały wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu, nie powodujące jednak istotnych, nieodwracalnych zmian.
W trakcie realizacji, bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady. Gromadzone one mają być selektywnie w podstawionych na placu budowy kontenerach i przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia. Gospodarka odpadami prowadzona ma być zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w Rozdziale 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst z 2007 Dz. U.                                 Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), z zachowaniem zasady bliskości, preferowanego ich odzysku nad unieszkodliwianiem, które powinno być potraktowane jako ostateczność, zwłaszcza w przypadku składowania na składowisku odpadów.
Zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami, tj. w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania, zabezpieczy grunt i wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
W trakcie realizacji inwestycji może wystąpić skażenie środowiska gruntowo -wodnego,                 w przypadku awarii sprzętu zmechanizowanego. Celem ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na środowisko zastosowany ma być nowoczesny i sprawny technicznie sprzęt oraz zapewniona dobra organizacja pracy.
Plac budowy wyposażony będzie w sanitariaty. Ich opróżnianiem oraz transportem ścieków do oczyszczalni będą zajmowali się uprawnieni przedsiębiorcy
                                                                                         ……………………………………

                                                                                                  ( Podpis wnioskodawcy)
Załączniki :

1. Dwie kopie mapy zasadniczej z najbliższym otoczeniem w skali  1:1000.

2. Wypis z rejestru gruntów.
