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Boniewo, dnia 24.01.2014r.
ST.-MP-1/2013 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo  zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu dostawy i montażu  sprzętu sportowego do siłowni wewnętrznej , celem realizacji projektu : „Wyposażenie  pomieszczeń hali widowiskowo -sportowej w Boniewie w sprzęt sportowy” dofinansowanego  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 
Parametry techniczne  sprzętu do  siłowni wewnętrznej :
1. Bieżnia elektryczna – ilość 1 sztuka
a/  pas biegowy min, 145x 51 cm , waga użytkownika  max 140 kg 
b/ pomiar : czasu, prędkości dystansu, tętna, zużycia energii .Pomiar pulsu (sensor dotykowy lub pas telemetryczny)

c/ amortyzacja,

d/rolki transportowe, możliwość złożenia

e/systemy bezpieczeństwa,

f/ programy treningowe sterowane tętnem oraz prędkością min. 8 :

- program wzniesienia z 6 różnymi profilami,

-program prędkości z 6 różnymi profilami,

-program z zadanym dystansem,

- programy HRC ze wzniesieniem  zadania, prędkością i z 2 różnymi profilami,

-programy użytkownika min. 4 profile indywidualne 

Programy RACE-konkurencja z 4 zapisami programowymi

g/ moc min 2,5 KM,

h/ prędkość od 0,8-18 km/h,

i/ kat nachylenia 0-12%

j/ złącze USB,

k/ amortyzacja,

l/ zasilanie sieciowe .
2. Wiosła treningowe – ilość 1 sztuka 
a/ pomiar ; czasu, dystansu,prędkości, tętna, zużycia energii .   Pomiar pulsu z możliwością  ustawienia górnej granicy pulsu -sygnał dźwiękowy i wizualny.
b/ system oporu /hamulcowy hydrauliczny,

c/ regulacja oporu hydrauliczna,

d/ napęd-specjalnie wykonane ramiona wioślarskie wychylane na zewnątrz ,
e/ max. Waga użytkownika 130 kg,
f/ regulowane podpórki pod nogi,

g/ licznik ruchów wiosła,

h/ wyświetlacz LCD,

i/ regulacja obciążenia- płynnie poprzez ramię dźwigni,
j/ siodełko ułożyskowane na rolkach ,
k/ oparcia obrotowe stóp z paskami ,

l/ bezprzewodowy pas do pomiaru tętna
k/ wymiary min. Długości 124 cm szerokość 78 cm, wysokość 26 cm. 
3. Rower eliptyczny –Orbitrek ilość 1 sztuka 
a/  Pomiar czasu , Pomiar prędkości ,Pomiar dystansu, Pomiar ilości spalonych kalorii , Pomiar tętna .
b/ Magnetyczny system oporu/hamowania , regulacja oporu manualna,
c/ rolki transportowe,

d/ waga użytkownika max. 130 kg,

e/ Manualna regulacja obciążenia w skali 1-8 

f/ Odporna na pot folia na klawiaturze komputera 

g/ Koło zamachowe 12 kg,
h/ Pomiar tętna za pomocą umieszczonych na kierownicy sensorów dotykowych;
i/ programy –możliwość ustawienia treningu o dany czas, dystans, ilość kalorii,

j/ Antypoślizgowe, profilowane pedały

k/ Stopki poziomujące 

l/ zasilanie sieciowe 
ł/ sterowanie komputerowe lub mechaniczne ,
m/ wymiary od : dł 132 ,szer.68 , wys. 163cm 

n/ Test sprawności  PULSE RECOVERY
o/ łożyskowe przeguby ( podwójne łożysko kulkowe) 
4. Rowerek treningowy( spinningowy) - ilość 1 sztuka 
a/ górny trący system hamowania ,
b/ stabilna stalowa rama,

c/ koło zamachowe min 24 kg z chromowaniem,

d/ pasek przemysłowy bez wolnoobiegu z hamulcem awaryjnym,

e/ trzy częściowe korby z zabudowanymi łożyskami SKF/energooszczędne/
f/ kombinowane pedały SPD,

g/regulowane siodełko w pionie i poziomie ,
h/ wielopozycyjna kierownica umożliwiające różne pozycje  uchwytu,

i/ kierownica regulowana w pionie i poziomie,

j/ bezprzewodowy trzy częściowy  komputer  z wyświetlaniem  prędkości, dystansu, czasu

k/ maksymalna prędkość, przełożenie napędu; pasek klinowy
l/ oprzyrządowanie,

ł/kółka transportowe,

m/  uchwyt na bidon,
n/ wymiary od: 

· wysokość - 1,10 m
· długość - 1,40 m
· szerokość - 0,60 m
5. Zestaw hantli z wyposażeniem – ilość 1 zestaw 
a/ zestaw ogumiony 10 par  od 2- 20 kg –co 2 kilogramy ,
b/ stojak do hantli z podkładkami .

6. Poręcze - ilość 1 sztuka
a/ Mięsnie brzucha, podciąganie 

b/ wymiary od :
- wysokość - 2,20 m, długość - 1,50 m, szerokość - 1,00 m
c/ Potężna, stabilna konstrukcja spawana z profilu min. 60x30 mm ze ścianką o grubości min. 2 mm

d/ dwa rodzaje rozstawu rączek przy poręczy i drążku co umożliwia ćwiczenie chwytem wąskim i szerokim (trening mięśni grzbietu i brzucha),

e/ możliwość odkręcenia drążka od poręczy,

f/ boczne oparcie łokcia w poręczy,

h/ masywna podstawa poręczy o wymiarach min. 101cm x 61cm 
7. Ławka do ćwiczeń  na biceps /modlitewnik/ ilość – 1 sztuka 
a/ ławka do ćwiczeń na biceps siedząc  ,
b/ regulacja wys. Stojaków,

c/ Ławka  ze sztangą,

d/ regulowane siedzisko, oraz wysokość 
e/ wymiary od :

 wysokość - 1,15 cm. długość - 1,00 cm, szerokość - 1,00 cm
f/ wytrzymała stalowa rama o profilu min. 3,5x3,5 cm,

g/ regulacja kąta nachylenia oparcia 

h/ gryf i obciążenia
8. Ławka do ćwiczeń na  nogi uniwersalna   – ilość 2 sztuki 
a/ wymiary od : wysokość - 1,34 cm długość - 1,34 cm szerokość - 0,45 cm
b/ regulacja siedziska i oparcia,
c/ podpórka na nogi,

d/ blokada dla nóg

e/ uchwyty na hantle

f/ regulacja kąta nachylenia siedziska

g/ regulacja blokady dla nóg

h/ osłony blokady dla nóg

i/ maksymalne dopuszczalne obciążenie ławki: 150kg
j/ hantle  2x 10 kg.

k/ wytrzymała stalowa rama
9. Ławka do ćwiczeń głową w dół  -ilość 1 sztuka 
a/ regulacja wysokości i kata,
b/ wymiary od : wysokość - 0,90 cm długość - 1,55 cm szerokość - 0,60 cm
c/ Profil konstrukcyjny stalowy  min. 50x50 
d/  regulacja oparcia od 7 stopni

e/ regulacja siedziska od 3 stopni,
f/ pokrętło dociskowe,
g/ /gumowe stopki,

h/ możliwość rozbudowy.
10. Ławka do ćwiczeń na prostowniki grzbietu/ krzyż/  – ilość 1 sztuka 
a/ wymiary od wysokość - 80 cm., długość - 1,20 cm., szerokość - 0,80 cm.

b/ Ławka wolnostojąca 

c/ Konstrukcja ławki oparta  na grubych profilach od 80x40 mm ze ścianką min.3 mm,  
d/ oparcie regulowane w 4 poziomach,
d/ - podest na nogi  
e/ Blokady pod nogi,  

f/  6 różnych kątów nachylenia ławki, 7 stopni wysunięcia oparcia pod nogi oraz 5 stopni wysunięcia blokady. 

g/ Wszystkie oparcia i części tapicerowane przykręcone do profili ławki,

h/ Wszystkie elementy konstrukcyjne  spawane ze wszystkich czterech stron.
11. Koła gumowe z uchwytami  :

a/   2,5 kg – ilość 6 sztuk,
b/ 20 kg-   ilość 2 sztuki 

12. Sztanga z wyposażeniem – ilość 1 sztuka 
a/ długość 180cm
b/ tuleje obrotowe  fi 50 z kompletem zacisków fi 50,

13. Sztanga z wyposażeniem – ilość 1 sztuka 
a/długość - 220 cm, średnica - fi50
b/ tuleje obrotowe  fi 50 z kompletem zacisków fi 50,
14. Stojak do sztang.

15. Gryf zaczepowy długi –ilość 1 sztuka 

a/długość – od 116,5 cm,
16. Gryf zaczepowy krótki – ilość 1 sztuka 
a/ długość od 16,5 cm
b/ dwa uchwyty do rąk 

17. Maszyna dwufunkcyjna  przeznaczona do ćwiczeń  mięśni grzbietu –wyciąg pionowy i poziomy - ilość 1 sztuka 
a/ ćwiczenia w zakresie mięśni najszerszych grzbietu – wyciąg górny (pionowy)i dolny (poziomy) 

b/ wymiary od : wysokość - 2,30 m ,długość - 2,30 m szerokość - 0,75 m,  
c/ maszyna stacjonarna wyciąg górny pionowy i dolny poziomy, 
	KONSTRUKCJA SPRZĘTU  Z PROFILI O GRUBOŚCI ŚCIANKI min. 3 MM. 

- OBCIĄŻNIKI PŁYTKI STALOWE Z OSADZONYMI TULEJKAMI Z TWORZYWA  
- cięgna, LINKI STALOWE O ODPOWIEDNIM SPLOCIE I GRUBOŚCI . 
-ROLKI- KOŁA LINOWE ZE STALI Z OSADZONYMI ŁOŻYSKAMI. - ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE, 

-MALOWANE  TRWAŁYMI FARBAMI PROSZKOWYMI .

	


18. Maszyna dwufunkcyjna przeznaczona do ćwiczeń klatki piersiowej oraz obręczy barkowej  

plus mięśnie czworogłowe ud - ilość 1 sztuka 
Urządzenie umożliwiające ćwiczenia w zakresie mięśni czworogłowych ud, mięśni klatki piersiowej oraz obręczy barkowej .
a/maszyna stacjonarna 
b/ 

	KONSTRUKCJA SPRZĘTU  Z PROFILI O GRUBOŚCI ŚCIANKI min. 3 MM. 

- OBCIĄŻNIKI PŁYTKI STALOWE Z OSADZONYMI TULEJKAMI Z TWORZYWA  

- cięgna, LINKI STALOWE O ODPOWIEDNIM SPLOCIE I GRUBOŚCI . 

-ROLKI- KOŁA LINOWE ZE STALI Z OSADZONYMI ŁOŻYSKAMI. - ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE, 

-MALOWANE  TRWAŁYMI FARBAMI PROSZKOWYMI .

	


19 .Maty gumowe zabezpieczające .
II. Dostarczony sprzęt winien posiadać również  wszystkie niezbędne elementy konieczne do montażu , uruchomienia i użytkowania zamówionego sprzętu , również nie wymienione w zapytaniu a niezbędne w celu prawidłowego użytkowania .  
III Nogi sprzętu winny posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłogi. 
II. Termin realizacji usługi  do 30  marca  2014 rok 
III. Wykonawca  dostarczy  opisany sprzęt na adres Boniewo ul. Szkolna  28 , 87-851 Boniewo wraz z aktualne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  :  atesty, certyfikaty , inne dokumenty wymagane przepisami prawa. 
VI. Opis kryteriów : Kryterium wyboru  oferty będzie w 100% cena . Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
 Badana wg wzoru :Cena proponowana =C minimalna  : C badana  x 100 pkt. 

V. Wykonawca udzieli minimum 24 – miesięcznej gwarancji na sprzęt dostarczony przez Wykonawcę 
Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru technicznego przez przedstawiciela zamawiającego  co potwierdza się protokołem przyjęcia – przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania usługi Zamawiający zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu . Reklamacja winna być załatwiona na terenie kraju nie później niż w ciągu 7  dni w miejscu zamontowania urządzenia, licząc od daty otrzymania reklamacji chyba, że usterka powoduje konieczność wymiany podzespołu dostarczanego w miejsce wymontowanego przez wykonawcę reklamacji.

Okres gwarancyjny przedłuża się o czas przestoju urządzenia z powodu uszkodzeń niezawinionych przez użytkownika. Z usunięcia wad i usterek Zamawiający  i Wykonawca sporządzają protokół potwierdzający zgodność parametrów technicznych oraz wpisują w nim nowy termin zakończenia gwarancji całego urządzenia.

VI. Kolor sprzętu : konstrukcja kolor biały , tapicerka kolor niebieski/błękitny .
VII. Oferty należy dostarczyć osobiście , pocztą  na adres Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub fax  nr 54/284 01 81  do 7 lutego 2014 roku włącznie .
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